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ŠESTIOSÉ
ROBOTY



Typ BR0805A spadá do třetí generace robotů. Operační 

systém je jednoduchý, kompaktní s vysokou přesností a 

výbornými dynamickými vlastnostmi. 

Široká škála využití.

Nosnost 5 kg.

Doporučení pro vstřikovací lis 30 t - 250 t.

BR0805A

Délka 
ramene (mm) 465.5 390mm 394mm 119mm

±180° ±180° ±120° ±360° 940mm 5kg 0.05mm 65kg-100°/+90° -80°/+95°

266°/S 297°/S 300°/S 333°/S 500°/S 500°/S

Rozsah

Max. rychlost 
(#°/S)

Model J1 J2 J4 J5 J6J3

Osy 

Délka
ramene

Nosnost
nákladuPoložka Opakova-

telnost
Hmotnost

robota

BR0805A



BR0707A

Délka 
ramene (mm) 449 350mm 357.5mm 165mm

±170° ±180° ±115° ±360° 700mm 7kg 0.03mm 60kg±100° -60°/+120°

320°/S 360°/S 360°/S 405°/S 180°/S 450°/S

Rozsah

Max. rychlost 
(#°/S)

Model J1 J2 J4 J5 J6J3

Osy 

Délka
ramene

Nosnost
nákladuPoložka Opakova-

telnost
Hmotnost

robota

BR0707A

Typ BR0707A je určený pro monotónní, časté a opakující se 

úkony, nebo úkony v nebezpečných podmínkách. 

Vhodný pro leštění, montáž, nanášení, natírání, apod.

Nosnost 7 kg.



BRS1506A

Délka 
ramene (mm) 459.5 680mm 680mm 156.5mm

±180° ±180° ±115° ±360° 1500mm 6kg 0.08mm 125kg±90° -65°/+255°

150°/S 150°/S 250°/S 450°/S 360°/S 450°/S

Rozsah

Max. rychlost 
(#°/S)

Model J1 J2 J4 J5 J6J3

Osy 

Délka
ramene

Nosnost
nákladuPoložka Opakova-

telnost
Hmotnost

robota

BRS1506A

Typ BRS1506A je vhodný například pro sprejování. Tento 

model je rozšířením základní řady šestiosých robotů, což se 

projevuje zvýšeným rozsahem činností. Díky tomu je možné 

jej využít pro úkony zejména v prašném, či vlhkém 

prostředí. 

Vhodný pro manipulaci, nakládání, montáž, apod. 



BRW1506A

Délka 
ramene (mm) 398.03 650mm 625.5mm 142.4mm

±165° ±150° ±110° ±360° 1500mm 6kg 0.06mm 175kg-90°/+65° -85°/+140°

148°/S 147°/S 147°/S 85°/S 260°/S 300°/S

Rozsah

Max. rychlost 
(#°/S)

Model J1 J2 J4 J5 J6J3

Osy 

Délka
ramene

Nosnost
nákladuPoložka Opakova-

telnost
Hmotnost

robota

BRW1506A

Typ BRW1506A je určen zejména pro oblast svařování. 

Kompaktní struktura, nízká váha robota.

Nosnost 6 kg.

Vhodný pro navařování, svařování, apod.



BR1510A

Délka 
ramene (mm) 400 650mm 605.9mm 165mm

±165° ±180° ±115° ±360° 1500mm 10kg 0.05mm 158kg-95°~+70° -85°~+95°

148°/S 148°/S 223°/S 250°/S 270°/S 337°/S

Rozsah

Max. rychlost 
(#°/S)

Model J1 J2 J4 J5 J6J3

Osy 

Délka
ramene

Nosnost
nákladuPoložka Opakova-

telnost
Hmotnost

robota

BR1510A

Typ BR1510A je vhodný pro komplexní aplikace. 

Vhodný pro svařování, modelování, lisování, nakládání, 

montáž,apod.

Nosnost až 10 kg.

Doporučení pro vstřikovací lis 200 t - 600 t.



BR1820A

Délka 
ramene (mm) 494.6 730mm 805.5mm 151.4mm

±150° ±180° ±95° ±360° 1850mm 20kg 0.06mm 220kg-90/+50° -60°/+105°

118°/S 156°/S 143°/S 350°/S 270°/S 337°/S

Rozsah

Max. rychlost 
(#°/S)

Model J1 J2 J4 J5 J6J3

Osy 

Délka
ramene

Nosnost
nákladuPoložka Opakova-

telnost
Hmotnost

robota

BR1820A

Typ BR1820A je vhodný pro komplexní aplikace. 

Vhodný pro malování, svařování, modelování, lisování, lití 

kovů, nakládání, montáž, apod. 

Nosnost až 20 kg.

Doporučení pro vstřikovací lis 500 t - 1300 t.



BR2550A

Délka 
ramene (mm) 620 850mm 1403mm 182mm

±165° ±180° ±125° ±360° 2550mm 50kg 0.2mm 610kg±70° -70°/+90°

126°/S 105°/S 105°/S 324°/S 300°/S 300°/S

Rozsah

Max. rychlost 
(#°/S)

Model J1 J2 J4 J5 J6J3

Osy 

Délka
ramene

Nosnost
nákladuPoložka Opakova-

telnost
Hmotnost

robota

BR2550A

Typ BR2550A je určený pro monotónní, časté a opakující se 

úkony, nebo úkony v nebezpečných podmínkách. 

Vhodný pro nakládání a vykládání, montáž, modelování, 

skládání, apod. 

Nosnost až 50 kg.



BR3511A

Délka 
ramene (mm) 1200mm 250mm 1666mm 260mm

±160° ±180° ±95° ±360° 3500mm 100kg 0.2mm 1351.7kg-75°~+30° -80°~+83°

85°/S 105°/S 105°/S 102°/S 148°/S 210°/S

Rozsah

Max. rychlost 
(#°/S)

Model J1 J2 J4 J5 J6J3

Osy 

Délka
ramene

Nosnost
nákladuPoložka Opakova-

telnost
Hmotnost

robota

BR3511A

Typ BR3511A je určený pro monotónní, časté a opakující se 

úkony, nebo úkony v nebezpečných podmínkách. 

Vhodný pro nakládání a vykládání, demontáž, skládání, apod. 

Nosnost až 100 kg.



TŘÍOSÉ
ROBOTY



SPRE3S900W

SPRE3S1100W

SPRE3S1300W

1600 mm

1800mm

2000 mm

770 mm

970 mm

1170 mm

900 mm

1100 mm

1300 mm

6 kg

8kg

8kg

1.5 s

1.6 s

1,7 s

90°

90°

90°

5 - 7 kgf/cm³

5 - 7kgf/cm³

5 - 7kgf/cm³

160 - 320t

250 - 470t

380 – 700t

Model Příčný zdvih Vertikální zdvih Min. doba odběru Úhel uchopovače Provozní 
tlak vzduchu

Max. zatížení
(vč. uchopovače) Vhodný proPosuvný zdvih

SPRE3S900W

SPRE3S1100W

SPRE3S1300W

2660

2860

3060

1320

1450

1550

1410

1610

1810

Model B CA

SERVO ROBOTY 
SPRE3S



SS700I 0 - 90mm 150mm 700mm 3kg 1.5s 10 - 90° 5 - 7kgf/cm³ 90 -200 t

Model Příčný zdvih Vertikální zdvih Min. doba odběru Úhel uchopovače Provozní 
tlak vzduchu

Max. zatížení
(vč. uchopovače) Vhodný proPosuvný zdvih

SS700I



SPRE3S900I 1600mm 770mm 900mm 5kg 1.8s 90° 5 - 7kgf/cm³ 160 - 320 t

Model Příčný zdvih Vertikální zdvih Min. doba odběru Úhel uchopovače Provozní 
tlak vzduchu

Max. zatížení
(vč. uchopovače) Vhodný proPosuvný zdvih

SPRE3S900I



TB07 IDS1 1200 mm (servo motor) P: 300, R: 125 mm 700mm 3 kg 1,85 sec 195 kg

Model Příčný zdvih Vertikální zdvih Doba odběru Váha robota Max. nosnostPosuvný zdvih 

TB07 IDS1 
economic

• Vertikální ramena bez teleskopu 

(single stage)

• posuvný zdvih pomocí servo motoru 

• funkce použití pouze jednoho ramena

• ekonomická verze pro zvýšení 

produktivity 

• EUROMAP 67

Doporučení pro vstřikovací lis 100 t - 

200 t.

1610 2160 700 450 1200 390 130 170 90 370 580 898 200 585 1380

A B C D E F G H I J K L M N O



TB09 WDS1 1250 mm (servo motor) P: 300, R: 125 mm 900 mm 3 kg 1,9 sec 195 kg

Model Příčný zdvih Vertikální zdvih Doba odběru Váha robota Max. nosnostPosuvný zdvih 

TB09 WDS1
economic

• Vertikální ramena s teleskopem

• Posuvný zdvih pomocí servo motoru

• Funkce použití pouze jednoho 

ramena 

• Ekonomická verze pro zvýšení 

produktivity 

• EUROMAP 67

Doporučení pro vstřikovací lis 200 t - 

320 t.

1360 2060 900 405 1250 315 180 220 125 450 590 907 215 595 1080

A B C D E F G H I J K L M N O



TG 10WSS3PC

TG 12WSS3PC

TG 08WSS3PC

1600 mm 

1800 mm 

1400 mm 

550 mm

800 mm

400 mm

1000 mm 

1200 mm 

800 mm 

 2 kg

 2 kg

 2 kg

0,9 sec

1,04 sec

0,75 sec

300 kg

550 kg

250 kg

Model Příčný zdvih Vertikální zdvih Doba odběru Váha robota Max. nosnostPosuvný zdvih 

Servo TG 10WSS3PC
high speed

• Vertikální rameno s teleskopem

• Pohon pomocí servo motorů (všechny 3 osy)

• EUROMAP 67

Doporučení pro vstřikovací lis 250 t - 380 t.

TG 10WSS3PC

TG 12WSS3PC

TG 08WSS3PC

Model

1470

1350

1780

2420

2180

2480

1000

800

1200

365

365

325

1600

1400

1800

335

434

400

105

105

190

-

-

-

-

-

-

455

455

-

-

-

-

970

850

1120

335

335

250

520

420

800

A B C D E F G H I J K L M N 
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